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Informations générales

Cette commande hydraulique linéaire permet de coordonner un mouvement
parfaitement synchronisé par plusieurs vérins. Le kit Easy Motion est composé par une
pompe hydraulique, des vérins et une connexion par flexibles sous pression, reliant ces
différents éléments. La mise en route d’Easy Motion se fait, au choix, par un moteur
électrique ou une manivelle.
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1. Les éléments

1.1 Pompe hydraulique

Fixation pour l’entraînement trous de fixation connexion pour flexibles

La pompe doit être attachée aux 3 trous de fixation dans l’application.
Toutes les positions lors du montage sont possibles.

1.2 Vérins série A
Tige de piston connexion tige

Le vérin série A peut être monté
directement sur l’application (2 colliers de
fixation au minimum conseillés). Un
guidage supplémentaire est inutile. Il est
nécessaire que les points de fixation soient
parfaitement alignés.

Charge maximale autorisée par tube :
150kg

Entrée flexible connexion pour sortie tube

1.3 Vérins série E

Tige de piston connexion tige

Le vérin série A n’est pas prévu pour résister
à des fortes pressions latérales. Un guidage
supplémentaire externe s’avère nécessaire
pour éviter le "flambage" de la tige.

Charge maximale autorisée par tube jusqu’à
200mm de course: 100kg
Charge maximale autorisée par tube à partir
de 200mm de course: 75kg

Entrée flexible connexion pour sortie tube
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1.4 Flexible hydraulique
Cercle de serrage

Rayon de courbure maximal de 50mm
La longueur maximale par tube ne doit pas
dépasser 5m.
Le rapport entre le plus court et le plus long
tube ne doit pas dépasser 1 : 5.

Ecrou

1.5 Moteur

Couplage Connexions de guidage A et B

Equerre de fixation

Le moteur électrique est disponible en 3 versions : M1 :230 AC, 65 t/min, charge maxi 600 kg
M2 : 12V DC, 65 t/min, charge maxi 200 kg; M3 :230V AC, 160 t/min, charge maxi 300 kg
Est livré avec couplage et équerre de fixation (les vis de fixation ne sont pas incluses).

Vis de fixation

Rondelle de distance Pompe Rondelle de distance
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1.5.1 Guidage
Barre de fixation Jack Fiche mâle A Fiche femelle pour interrupteur

à pied ou manuel

Boutons Fiche mâle B

1.5.2 Branchement électrique
- N’est nécessaire que pour un

moteur de 230V
- Est livré avec les moteurs M 1

et M 3

Connexion pour guidage (Fiche mâle voir plus haut) Fiche électrique (230V)

1.5.3 Télécommande
Boutons « up »et « down » Emplacement pour batterie

- portée d’environ
7m

- largeur x hauteur
x longueur :
3,5 x 1,5 x 6 cm

- batterie 23 V GiA

1.6 Manivelle repliable
- rayon manivelle : 125 mm
- course par rotation :

8mm (série E) et 5,3 mm (série A)
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2. Montage des différents éléments
N’est nécessaire que pour les systèmes pas encore montés.

2.1 Informations générales

- La pompe et le tube ne doivent pas être actionnés avant le montage. Les éléments
sont remplis avec de l’huile hydraulique. Ce n'est qu'après le montage qu’il sera
possible d’éviter une perte huile lors du fonctionnement.

- La longueur maximale des flexibles hydrauliques est de 5 mètres par vérin.
Lorsque leurs longueurs sont différentes leur proportion (flexible le plus long / le plus
court) ne doit pas dépasser 5 :1.

2.2 Montage des vérins

1. Coupez le flexible avec un couteau
aiguisé pour obtenir la longueur
voulue. La coupe doit être effectuée
avec un angle de 90°. (2.1)

2. Glissez d’abord l'olive d'étanchéité et
ensuite l’écrou par-dessus le bout du
flexible ouvert. (2.2)

3. Enlevez la capsule de fermeture
rouge de l’ouverture de connexion
avec le tube. Attention : tenez
l’ouverture de connexion vers le haut
pour éviter une perte de l’huile
hydraulique ! (2.3)

4. Introduisez le bout du flexible
jusqu’au fond dans le tube. (2.4)
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Notice de montage

14, Rue Camille Flammarion Tél. 03 81 500 300 Edition 07/2006
F- 25000 BESANCON Courriel : courrier@easymoov.fr Maj 1 : 1/1/07

5. Vissez à la main l’écrou aussi fort
que possible (2.5) (attention : ne pas
abimer le pas de vis) Serrez l’écrou
avec une clé à fourche
dynamométrique (8) (2.6) (Environ 9-
10 Nm)

6. Comprimez le piston jusqu’au bout
dans le tube. Cela entraîne une fuite
d’huile qui sera récupérée dans un
récipient adapté. Attention : tenir le
bout du flexible vers le haut pour en
extraire tout l’air. (2.7)

2.3 Montage de la pompe

1. Mettez la pompe debout, les capsules
de fermetures rouges vers le haut et
enlevez celles-ci. (3.1)

2. Montez l’écrou et le cercle de serrage
sur le bout du flexible ouvert. Voir
aussi « 2.2 montage des vérins » !

3. Introduisez jusqu’au fond le bout du
flexible dans la connexion prévue de
la pompe. Ensuite descendez l'olive
d'étanchéité et serrez l’écrou (8). (3.3,
3.4) Voir « 2.2 montage des vérins » !

Dans le cas où votre système Easy Motion ne fonctionnerait pas bien après le
montage, il faut purge ! (voir page 6) !

Sous réserves de modifications techniques et fautes de frappe ! 5



Notice de montage

14, Rue Camille Flammarion Tél. 03 81 500 300 Edition 07/2006
F- 25000 BESANCON Courriel : courrier@easymoov.fr Maj 1 : 1/1/07

2.4 Elimination des bulles d’air dans le système

Pour cette procédure vous aurez besoin d’un kit de remplissage que nous pouvons fournir
sous la référence Bansbach N° AC-KIT.

1. Mettez le système dans la position
comprimée. Assurez vous que tous
les bouts des flexibles sont tournés
vers le haut. Enlevez maintenant les
flexibles de la pompe. Cela peut
provoquer quelques fuites d’huile.

2. Pour sortir les bulles d’air, une petite
quantité d’huile sera nécessaire dans
le tube. Introduisez le bout du flexible
dans un récipient remplit d’huile
hydraulique (n’utilisez que de l’huile
fourni par Bansbach !) et sortez la
tige de piston du tube d’une manière
lente et régulière d'environ 100 mm.
Ainsi l’huile sera « aspirée » dans le
vérin. Ensuite enlevez le flexible du
récipient et tournez vite le bout du
flexible vers le haut. (4.1)

3. Introduisez la tige de piston jusqu’au
bout dans le piston. Cela entraîne une
sortie d’huile et de l’air et ainsi les
bulles d’air seront éliminées du tube.

4. Positionnez la pompe debout avec les
entrées des flexibles dirigés vers le
haut.

5. Remplissez la seringue fournie avec
de l’huile fournie. Enlevez l’air
éventuellement présent dans la
seringue en tenant la seringue vers le
haut en l’actionnant jusqu’à la sortie
d’huile de l’aiguille.

6. Remplissez la pompe entièrement
avec de l’huile. Evitez absolument
l’introduction de bulles d’air ! Les
ouvertures de connexion doivent être
remplies avec de l’huile à ras bord.
Ainsi vous évitez que de l’air se
trouve dans la pompe. (4.3)

7. Ensuite reconnectez les flexibles à la
pompe.
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3. Branchement et ajustement du moteur
(Pas nécessaire avec un système avec manivelle)

3.1 Connexion du moteur à la pompe
- La pompe et le moteur seront connectés par les pièces de connexion pré-montées.
- Fixez les connexions avec deux vis en les introduisant dans les trous prévus dans le

corps de la pompe et dans l’équerre de fixation du moteur.

3.2 Connexion des différents éléments
- Connectez le guidage avec le moteur électrique (sortie « BDF », connexion A et B).
- Introduisez la fiche dans le branchement électrique.
- Introduisez la fiche mâle du guidage, avec bouton « down » actionné, dans le

branchement électrique. (Avec les moteurs 12V, cette action n’est pas nécessaire. Le
guidage se branche directement sur le réseau électrique.)

- Le système est maintenant prêt à fonctionner le cadran du guidage s’allume.
Fixation par 2 vis

Connexion par jonction

3.3 Ajustement du système lors de la première mise en route (initialisation)
3.3.1 Mise en route de l’initialisation

L’initialisation se fait par les boutons « up »
ou « down ». Les codes suivants s'affichent
selon le type de moteur

- bouton « down » : 961 -> M2
- bouton « up » : 006 -> M1

Mise en route du moteur choisi par
enfoncement simultané des boutons « up » et
« down ». Le cadran s’allume avec « dn ».
Vous définissez ensuite la position la plus
haute et la plus basse de votre application
EasyMotion. Cette initialisation sera
nécessaire que lors de la première mise en
route. Ces données resteront mémorisées,
même après une coupure de courant. Pour
retrouver l’initialisation, appuyez sur le
bouton « down » dès que le courant sera
rétabli.
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3.3.2 Mise en place
Restez appuyé sur le bouton « down » jusqu’à ce que le moteur arrive tout en bas et
s’arrête de lui-même. Mesurez la hauteur de votre application en centimètres, exemple la
hauteur supérieure d’un plateau de table. (Cette indication sera nécessaire pour la mise en
place de la hauteur). En bas, sur l’écran clignote « up ». Montez le système en appuyant
sur le bouton « up » jusqu’en haut. Le moteur s’arrêtera de lui-même et sur l’écran
s’inscrit « off ».

3.3.3 Ajustement de la hauteur
Avec les boutons « up » et « down », il vous sera maintenant possible de mémoriser la
hauteur la plus basse du système. En appuyant simultanément sur les boutons « up » et
« down » la hauteur indiquée sera mémorisée. L’écran indique maintenant « hub =
course ». Indiquez, en centimètres, avec les boutons « up » ou « down » la course suivant
l’indication de la pompe. La course sera directement additionnée à la hauteur de base. A la
suite de cela, le système sera initialisé automatiquement.

3.4 Utilisation du moteur électrique
Le système ne pourra être actionné entre ces deux hauteurs qu’en appuyant sur le bouton
« up » ou « down ». L’écran vous indiquera toujours la hauteur absolue de votre système.
Un arrêt mécanique supplémentaire n’est pas nécessaire.

3.5 Mise en mémoire des points d’arrêt
Easy Motion permet la mémorisation de 8 points d’arrêt. Positionnez le système à hauteur
de l’arrêt demandé. Pour le mémoriser, appuyez simultanément sur les boutons « up » et
« down ». Le moteur s’arrêtera automatiquement à cet arrêt mémorisé. Pour continuer,
lâchez le bouton et appuyez de nouveau. Un point d’arrêt peut être annulé en appuyant
plusieurs fois sur les deux boutons simultanément ; pour cela se mettre à hauteur de l’arrêt
à annuler.

3.6 Télécommande infrarouge
Easy Motion peut également être actionné à
l’aide d’une télécommande. L’unité de
guidage est équipée en série avec un
récepteur de signal, cela permet d’équiper
ultérieurement avec une télécommande
chaque système avec guidage électrique.

Le guidage par télécommande s’effectue
avec les boutons « up » et « down ». A l’aide
de la télécommande, il est possible de se
positionner aux arrêts demandés et de les
annuler. L’initialisation d’apprentissage ne
peut s’effectuer directement au guidage.
Livré avec pile.
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3.7 Remarque :

- Le moteur n’est pas prévu pour un fonctionnement permanent et a une durée relative
de fonctionnement d’environ 15%. Cela veut dire qu’après 1,5 minute de
fonctionnement avec une charge lourde, le moteur devrait être arrêté durant environ 10
minutes.

- Le moteur M1 est prévu pour une charge maximale de 600kg. M2 et M3 pour 200kg.
Lors d’une surcharge le moteur s’arrêt automatiquement et l’écran clignote.

- Lors d’un fonctionnement continu, avec une charge maximale, le moteur risque de
chauffer. Un système de sécurité intégré arrête le moteur pour le laisser refroidir.
L’écran indique en même temps « TP » (temps de pause)

- Le système dispose d’une sauvegarde "Power-fail " intégrée. En cas de coupure
électrique, les informations restent mémorisées. Une réinitialisation du guidage n’est
donc pas nécessaire.

- Le guidage du moteur résiste à un court circuit.

- Après une inactivité de 5 minutes, le système se met en repos. Pour le remettre en
route, il suffit d’appuyer sur un bouton.


