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1.INTRODUCTION
Vous trouverez dans ce manuel des informations pour l'installation et la manipulation sûre du produit. Le texte
des ces instructions renvoie à des numéros d'illustrations et à des numéros de pièces dans les illustrations. Ces
données sont entre crochets. Prenez bien connaissance de tous les documents.

1.1 DESCRIPTION GENERALE DU PRODUIT
Les châssis de positionnement de meubles de Olympia Systems peuvent être installés dans toutes les cuisines.
même en présence de mobilier existant (bloc évier, plan de travail, meubles bas ou hauts). Les châssis hauts et bas
peuvent être installés indépendamment. L'exemple ci-dessous présente l'élement pour meubles bas.
Pour l'utilisateur cela représente une utilisation optimale des meubles, permettant d'avoir leur contenu toujours à
portée de main. Le châssis, avec une capacitié de levage de 300 à 600 kg, sont universels et faciles à monter dans
toutes les cuisines. Les châssis peuvent être équipés de différentes options et sytèmes de mise en route. De plus,
les cuisines peuvent être équipées en option d'un système d'arrêt d'urgence anti-pincement.

1. Support plateu réglable
2. Châssis
3. Pompe
4. Plaque de support pour l'électronique
5. Boitier de contrôle
6. Moteur
7. Vérin hydraulique
8. Châssis mural
9. Châssis pour plan de travail et mobilier
10. Pieds réglables
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1.2 CAS D'UTILISATION
Les châssis de positionnement de cuisine Olympia Systems peuvent être installés dans toutes configurations de
cuisine, et donc dans les retours.. Tant l'évier que le plan de travail, de manière indépendante ou combinée,
sont réglables en hauteur. De plus, le système est prévu pour l'ajustement en diagonale des meubles hauts.
Ceux-ci s'avancent de manière oblique vers le bas. Ainsi le positionnement en hauteur peut être effectué soit par
le propriétaire soit par du personnel d'assistance.

AVERTISSEMENT: Le système ne doit pas être utilisé pour lever des personnes.

AVERTISSEMENT: Le système doit être installé à l'intérieur d'une habitation, et ne doit pas être
utilisé dans un environnement très humide..
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1.3 CODIFICATION

H E 2 - 4000 - W
Type

Châssis bas H

Fonction
Télécommande A

Electrique E

Sécurité anti-pincement
Sans sécurité 1
Avec sécurité 2

Dimensions
2000 mm
3000 mm
4000 mm 4000

Kleur
Crème/blanc W
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2.1.1 ERGONOMIE
Een aangepaste keuken dient voldoende ruimte te hebben voor rolstoelgebruikers en gebruikers van bijv. een
rollator. Daarnaast is een juiste werk- en reikhoogte noodzakelijk voor een geschikte werkhouding in de keuken.

Comfortabele werkhoogte Ergonomische reikhoogte
Rolstoelgebruiker 70-75 cm Rolstoelgebruiker 120-140 cm
Volwassene 90-95 cm Volwassene 160-170 cm
Ouderen 85cm Ouderen 150-160 cm

Olympia Systems raadt aan om de frames op de onderstaande hoogte te plaatsen, om de kans op beknelling te
verminderen en ergonomie te waarborgen.

Les cadres peuvent néanmoins être placés à des hauteurs différentes, en fonction des besoins de l'utilisateur,
et des contraintes de sécurité.
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2.2 MISE EN PLACE DU CHÂSSIS
2.2.1 ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS

Le châssis est livré assemblé, avec ses accessoires, prêt à être installé.

2.2.2 MONTAGE DU CADRE AU MUR

1. Déterminer où et à quel niveau le câdre peut être fixé.
2. Présentez le châssis de niveau contre le mur, repérez la position des chevilles.
3. Percez les trous de fixation (2)
4. Fixez le châssis avec des vis acier appropriée.
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AVERTISSEMENT: Assurez vous que l'accroche du châssis peut être
supportée par le mur ou la cloison. Si vous n'êtes pas certains de la solidité du
support, demandez conseil à, par exemple, un professionnel de la maçonnerie.
Un mur en placoplâtre doit être suffisamment rigidifié par des entretoises

AVERTISSEMENT : Attention dans la détermination de la position du châssis à d'éventuels
obstacles.. En particulier il peut y avoir sous le mobilier des objets fixes (étagères p.ex.) que le
fonctionnement du châssis peut endommager.


