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1.INTRODUCTION
Vous trouverez dans ce manuel des informations pour l'installation et la manipulation sûre du produit. Le texte
des ces instructions renvoie à des numéros d'illustrations et à des numéros de pièces dans les illustrations. Ces
données sont entre crochets. Prenez bien connaissance de tous les documents.

1.1 DESCRIPTION GENERALE DU PRODUIT
Les châssis de positionnement de meubles de Olympia Systems peuvent être installés dans toutes les cuisines.
même en présence de mobilier existant (bloc évier, plan de travail, meubles bas ou hauts). L'illustration ci-dessous
montre le système pour un positionnement en diagonale des meubles hauts. Ceux-ci avancent vers l'avant en
oblique.

Pour l'utilisateur cela représente une utilisation optimale des meubles, permettant d'avoir leur contenu toujours à
portée de main. Le châssis sont universels et faciles à monter dans toutes les cuisines. Les châssis peuvent être
prévus pour différentes configurations. De plus, les cuisines peuvent être équipées en option d'un système d'arrêt
d'urgence anti-pincement.

1. Cadre mural
2. Boitier de commande
3. Pompe
4. Moteur
5. Vérins hydrauliques
6. Cadre support du meuble
7. Butées réglables
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1.2 CAS D'UTILISATION
Les châssis de positionnement de cuisine Olympia Systems peuvent être installés dans toutes configurations de
cuisine, et donc dans les retours.. Tant l'évier que le plan de travail, de manière indépendante ou combinée,
sont réglables en hauteur. De plus, le système est prévu pour l'ajustement en diagonale des meubles hauts.
Ceux-ci s'avancent de manière oblique vers le bas. Ainsi le positionnement en hauteur peut être effectué soit par
le propriétaire soit par du personnel d'assistance.

AVERTISSEMENT: Le système ne doit pas être utilisé pour lever des personnes.

AVERTISSEMENT: Le système doit être installé à l'intérieur d'une habitation, et ne doit pas être
utilisé dans un environnement très humide.
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1.3 CODIFICATION

D E 2 - 1200 - W
Type

Chassis diagonal D

Fonction
Télécommande A

Electrique E

Sécurité anti-pincement
Sans sécurité 1
Avec sécurité 2

Largeur
600 mm
1200 mm

Finition
Crème/blanc W
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2.1.1 ERGONOMIE
Une cuisine aménagée pour les personnes à mobilité réduite doit avoir l'espace suffisant pour être utilisée
confortablement par les personnes en fauteuil roulant ou utilisant un déambulateur. En outre une bonne
hauteur de travail est nécessire pour l'activité dans la cuisine.

Hauteurs de travail confortables : Hauteurs ergonomiques
Fauteuil roulant 70-75 cm Fauteuil roulant 120-140 cm
Adulte 90-95 cm Adulte 160-170 cm
Senior 85cm Senior 150-160 cm

Olympia Systems recommande de placer les châssis aux cotes ci-dessous, pour éviter les risques d'écrasement et pour
assurer les hauteurs ergonomiques.

Les cadres peuvent néanmoins être placés à des hauteurs différentes, en fonction des besoins de l'utilisateur,
et des contraintes de sécurité.
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2.2 MISE EN PLACE DU CHÂSSIS HAUT
2.2.1 ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS

Le châssis est livré assemblé, avec ses accessoires, prêt à être installé.

2.2.2 MONTAGE DU CADRE AU MUR
AVERTISSEMENT: Assurez vous que l'accroche du châssis peut être supportée par le mur
ou la cloison. Si vous n'êtes pas certains de la solidité du support, demandez conseil à, par
exemple, un professionnel de la maçonnerie. Un mur en placoplâtre doit être suffisamment
rigidifié par des entretoises our des profilés métalliques.

AVERTISSEMENT : Attention dans la détermination de la position du châssis à d'éventuels
obstacles.. En particulier il peut y avoir sous le mobilier des objets fixes (étagères p.ex.) que le
fonctionnement du châssis peut endommager.

1. Déterminer où et à quel niveau le câdre peut être fixé.
2. Repérez la position au niveau.
3. Percez les trous de fixation. (1)
4. Placez des chevilles adaptées au type de support et au poids de l'ensemble (maxi 90Kg)
5. Fixez le châssis avec des vis acier appropriées.(2)
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2.2.3 MONTAGE DE LA CUISINE

AVERTISSEMENT : prévoir un espace d'au moins 5 mm entre le mobilier ajustable et les autres
meubles ou cloisons.

1. Fixer le meuble à l'entretoise en utilisant les perçages appropriés. (1)
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2.2.4 MONTAGE DU SYSTEME ANTI-PINCEMENT

2.2.5 Montage du système sous le meuble :
1. Placez le câble de la tresse sensible à l'arrière du panneau de commande, et assurez vous qu'il est sera libre

pendant le fonctionnement du châssis.
2. Connectez la prise de la tresse sensible sur le boitier de contrôle.
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REMARQUE : Le système de sécurité anti-pincement est en option. Il est fortement
recommandé d'installer ce système pour éviter les blessures par écrasement ou autres
accidents.



2.3 MISE EN ROUTE
AVERTISSEMENT : Contrôler avant la mise en route que les composants électriques (câbles) sont libres
et ne sont pas endommagés. Au cas où le produit est endommagé ou ne fonctionnerait plus,
consultez nous pour le SAV.

1. Contrôler si le sytème est correctement fixé au mur et si tous les points de fixation sont fermement serrés.
2. Contrôler si les meubles sont correctement fixés au cadre et si tous les points de fixation sont fermenent serrés.
3. Contrôler que toutes les liaisons par câble sont fermement engagées, sont libres de pincement ou de traction,
4. Contrôler qu'aucune contrainte ne s'exercera sur le câdre.
5. Contrôler que la course totale du cadre pourra s'exercer sans obstacle.
6. Brancher le système au réseau.
7. Faites fonctionner le système vers l'avant avec la commande et vérifiez si le mouvement est régulier et

sans à-coups. Contrôlez que les câbles peuvent se mouvoir librement et sans risques de pincements.
8. Faites fonctionner le système vers l'arrière avec la commande et vérifiez si le mouvement est régulier et

sans à-coups. Contrôlez que les câbles peuvent se mouvoir librement et sans risques de pincements.

9. Si le système anti-pincement est installé contôlez son bon fonctionnement.

10. Lorsque tous ces tests ont été effectués avec succès, le système est en ordre de marche pour l'utilisateur.
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